
Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa 
e senza bottoncini

SNAKE TOP
4232

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla 

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a 
 magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione 
doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra 

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche 
con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit. 

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente aspor-
tabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di 
fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio 
cassonetto), maniglietta incassata.

SNAKE TOP 42
SNAKE TOP 42 DOPPIA 

SNAKE TOP 32
SNAKE TOP 32 DOPPIA
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Attenzione: per l’instal-
lazione considerare che 
la testata superiore mi-
sura 46 mm in profon-
dità, mentre la testata 
inferiore misura 42 mm.

Paletto centrale prolungato per 
versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di 
serie, con possibilità di prolunga 
nella parte superiore.

Testate inferiori

Cassonetto da 42SNAKE TOP 42 /42 DOPPIA
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Testate inferiori

Cassonetto da 32

SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE SNAKE TOP

Regolazione esterna 
del carico molla

La regolazione del tensionamen-
to della molla interna viene effet-
tuata agendo sull’apposito foro 
presente nella testata, serven-
dosi del chiavino in dotazione. 

Sistema Soft: 
rallentamento 
nell’avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di ral-
lentare l’avvolgimento della rete 
nel cassonetto eliminando rumori 
fastidiosi. 

Disponibile solo nella versione con 
cassonetto da 42

Maniglia esterna 
incassata

Maniglia esterna 
ribassata

Viene installata 
sul lato esterno.

Richiedere ulte-
riori dettagli in 
fase d’ordine.

Favorisce l’installa-
zione anche in spazi 
più ridotti.

Guida bassa incli-
nata utile per mi-
gliorare l’aderenza 
e la scorrevolezza 
della zanzariera in 
caso di piani incli-
nati.

Guida inclinata

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE SNAKE TOP



Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO GRIGIAGRIGIA FABRINET BLACKLINE

SNAKE 32 TOP SE - OP OP OP SE - SE OP SE OP

SNAKE 42 TOP SE OP OP OP OP SE SE SE OP SE OP

SNAKE 32 TOP DOPPIA SE - OP OP OP SE - SE OP - -

SNAKE 42 TOP DOPPIA SE OP OP OP OP SE SE SE OP - -

Come ordinare
Formulare l’ordine indicando sempre le dimensioni del casso-
netto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue: 

 • misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno ri-
spetto alla misura del vano. 

 • misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse mi-
sure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la 
misura luce e cassonetto da 42 mm. 

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predispo-
sto per l’installazione a sinistra (vista interna). 

Nella versione doppio cassonetto: la zanzariera viene predi-
sposta con apertura centrale, l’anta semifissa viene predi-
sposta a sx (vista interna). 

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indi-
care sempre la larghezza dell’anta semifissa. 

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti 
consigliati, si prega di contattare l’azienda prima di sottoporre 
un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI 
MORO 9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNICIATO

BRONZO 
SCURO 

VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT

1013 SOFT 9016 SOFT

LEGNO

NOCE 
EFFECTA

NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

RENOLIT 
BIANCO

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L’ORDINE

N.B.: le tinte in grassetto sono disponibili anche in kit.

Misure consigliate (mm)

Cassonetto Larghezza (min/max) Altezza (min/max)

32 - /1400 1000/2400

42 -/1500 1000/2500

32 DOPPIA - /2800 1000/2400 

42 DOPPIA - /3000 1000/2500

Cassonetto Larghezza (min/max) Altezza (min/max)

32 - -

42 -/1000 1000/2500

32 DOPPIA - -

42 DOPPIA - /2000 1000/2500

Cassonetto Larghezza (min/max) Altezza (min/max)

32 - /1400 1000/2400

42 -/1500 1000/2500

32 DOPPIA - /2800 1000/2400 

42 DOPPIA - /3000 1000/2500

L’altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 
200 mm (per anta, nella versione doppia).

Rete in fibra grigia (di serie)

Rete Blackline (opzionale)

Rete Fabrinet (opzionale)
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